
产品特点 主要应用

尺寸图 (mm)

炬光科技保 留所有权 利。为 保证产品 的卓 越品质和可 靠性，产 品规格 和描述可 能随 时更新，恕 不另行通 知。所 有产品均 提供 有限质量保 证。请与 我们的销 售代表 联系 获取详细信 息。

西安炬光科技股份有限公司
地址: 西安市高新区丈八六路56号 陕西省高功率半导体激光器产业园

电话: 029 8188 9945   |   邮箱: sales@focuslight.com   |   网站: https://www.focuslight.com
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半导体激光工业加工系列

Activation 系列

• 石英光纤

• 高精度

• 高稳定性

• 先进制造

• 医疗健康

• 夜视照明

• 科学研究

注:  结构图仅供参考。如有其他特殊要求，请及时与我们联系。
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炬光科技保 留所有权 利。为 保证产品 的卓 越品质和可 靠性，产 品规格 和描述可 能随 时更新，恕 不另行通 知。所 有产品均 提供 有限质量保 证。请与 我们的销 售代表 联系 获取详细信 息。

西安炬光科技股份有限公司
地址: 西安市高新区丈八六路56号 陕西省高功率半导体激光器产业园

电话: 029 8188 9945   |   邮箱: sales@focuslight.com   |   网站: https://www.focuslight.com

规格参数
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产品代码 ACT000003 ACT000051 ACT000052

产品型号 1 LM-SMA905-F200-3 LM-SMA905-F200-5 LM-SMA905-F200-10

基本参数 单位 值

纤芯直径 μm 200 200 200

包层直径 μm 280 280 280

铠缆直径 mm 7.5 7.5 7.5

光纤长度 m 3 5 10

最小弯曲半径 cm 8.4 8.4 8.4

光线输入端接头类型 - SMA905 SMA905 SMA905

光纤输出端接头类型 - SMA905 SMA905 SMA905

光纤铠甲材质 - 高防护性金属 高防护性金属 高防护性金属

光纤铠甲涂层材质 - PVC PVC PVC

光学参数

适用波长范围 nm 600-1700 600-1700 600-1700

数值孔径 - 0.22 0.22 0.22

适用激光功率上限 W 150 150 150

产品代码 ACT000004 ACT000053 ACT000054

产品型号 1 LM-SMA905-F400-3 LM-SMA905-F400-5 LM-SMA905-F400-10

基本参数 单位 值

纤芯直径 μm 400 400 400

包层直径 μm 480 480 480

铠缆直径 mm 7.5 7.5 7.5

光纤长度 m 3 5 10

最小弯曲半径 cm 14.4 14.4 14.4

光线输入端接头类型 - SMA905 SMA905 SMA905

光纤输出端接头类型 - SMA905 SMA905 SMA905

光纤铠甲材质 - 高防护性金属 高防护性金属 高防护性金属

光纤铠甲涂层材质 - PVC PVC PVC

光学参数

适用波长范围 nm 600-1700 600-1700 600-1700

数值孔径 - 0.22 0.22 0.22

适用激光功率上限 W 150 150 150

1 产品型号 = 品牌 - 接头类型 - 光纤芯径 - 光纤长度


