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炬光科技保 留所有权 利。为 保证产品 的卓 越品质和可 靠性，产 品规格 和描述可 能随 时更新，恕 不另行通 知。所 有产品均 提供 有限质量保 证。请与 我们的销 售代表 联系 获取详细信 息。

西安炬光科技股份有限公司
地址: 西安市高新区丈八六路56号 陕西省高功率半导体激光器产业园

电话: 029 8188 9945   |   邮箱: sales@focuslight.com   |   网站: https://www.focuslight.com
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线激光整形镜头

FluxL系列

• 高均匀性

• 大扇角

• 高稳定性

• 免维护

• 机器视觉照明

注:  结构图仅供参考。如有其他特殊要求，请及时与我们联系。
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规格参数

产品代码 FLX000005 FLX000006 FLX000004

产品型号 1 FL-FluxL75-W10D1500 FL-FluxL90-W10D1500 FL-FluxL110-W10D1500

基本参数 单位 值

光斑扇角（平顶区域） ︒ ≥ 75 ≥ 90 ≥ 110

波长范围 2 nm 790 - 950 790 - 950 778 - 838

光斑宽度 mm 10 ± 2 10 ± 2 10 ± 2

光斑均匀度（线长方向） % ≥ 85 ≥ 85 ≥ 85

工作距离 m 1 ~ 3 1 ~ 3 1 ~ 3

光纤连接头 / SMA905 SMA905 SMA905

跳线类型 3 / 200/400μm - NA0.22 200/400μm - NA0.22 200/400μm - NA0.22

包装参数

镜头模组（直径 × 长） mm Ф61 × 124 Ф61 × 124 Ф61 × 124

重量 kg ≤ 0.6 ≤ 0.6 ≤ 0.6

环境参数

工作温度 °C -40 ~ 70 -40 ~ 70 -40 ~ 70

存储温度 °C -45 ~ 85 -45 ~ 85 -45 ~ 85

1  产品型号=品牌 - 系列及光斑扇角大小 - 光斑宽度及工作距离
2 请在规定的波长范围内使用，否则光学效率会下降。
3 请使用规定的光纤芯径，否则会导致光斑均匀性下降。
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